	
	_____________________________________________________________________________________________________________________________________________


ЗАЯВКА

физического лица (за исключением технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику) 
 

Реквизиты заявителя: ____________________________________________________________________________________

                                          (Ф.И.О.)

Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ) серия:________ №______________ выдан:_____________________________________________________ дата выдачи:________________
зарегистрирован(а) по адресу:_______________________________________________________________________________
Место жительства заявителя ____________________________________________________________________________

Наименование объекта ______________________________________________________________________________ 

Наименование энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации: ____________________________________________________________________________________.

Место нахождение объекта и энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации: _______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________.

Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств 
 _______________________________ ___________________________________________________________________________________________________ кВт
Технические характеристики энергопринимающих устройств ______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

Существующая мощность (при наличии) _____________________________________________________________кВт.

Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств: ______________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________
Заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств (отметить необходимое): I  □;    II   □;    III □  .
Заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) ________________________________________________________________________________________________________ Наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения: __________________________________________________________________________________ 
Величина технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии): _______________________________________________________________________________.

Обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии): ___________________________________________________________________.

Необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони, определяемой в соответствии с требованиями пункта 14(2) Правил ТП
 ________________________________________________________________________________.

Сроки проектирования энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Сроки поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уровень напряжения (отметить необходимое): 0,23□; 0,38□; 6 □; 10□; 20□; 35□; 110□; или иное              , кВ.

Причина обращения (нужное подчеркнуть): присоединение впервые вводимых энергопринимающих устройств; присоединение ранее присоединенных энергопринимающих устройств с увеличением мощности; присоединение в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств без увеличения мощности, влекущее изменение схемы внешнего электроснабжения устройств; перераспределение мощности.

	
	Заявитель

_______________________________________________

(Ф. И. О.)

Телефон        ________________________

Подпись        ________________________

                                                                             Расшифровка подписи

                               «         »___________20__ г.


� Согласно пунктов 14 и 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены ПП РФ от 27.12.2004 №861.


� Указывается максимальная мощность энергопринимающих устройств без учета существующей (ранее присоединенной) мощности.


� Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены ПП РФ от 27.12.2004 №861








Приложение: 


а)	план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;


б)	однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;


в)	перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;


г)	копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;


д)	доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя.








